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 . استخدام هذه الوحدة للأطفالغير مسموح  •

للاستخدام   • هذا مخصص  العادم  منا   المنزليغطاء  غير  البيئية،    فيسب  فقط،    أو المخابز،    أوالعوامل 
 .أخريتجارية   أغراض أي أو، شوايات ال

 حتى يحافظ على قوته.  دورييجب تنظيف غطاء عادم المطبخ بشكل   •

 هذا الكتيب لمنعه من خطر الاحتراق.   فيوفقاً للتعليمات الموجودة يجب تنظيف غطاء عادم المطبخ  •

 موقد غاز. لا تقوم بالشوي مباشرة على  •

 المطبخ  فيحافظ على تجديد الهواء بشكل مستمر  •

  بالأسلاك خلل    أيحالة وجود    فيقبل توصيل الوحدة الى مصدر الكهرباء.    الأسلاكمن سلامة    تأكدال يجب   •

متخصص    أنيجب   باستبدالها  )  أو يقوم  مودينا  خدمة  بمركز  باستبدال  MODENAالاتصال  للقيام   )

 .  الأسلاك

 .استخدام غطاء عادم المطبخ فوق موقد غاز  أثناءتكون تهوية الغرفة جيدة   أنيجب  •

   ابيب هواءأنيكون منفصل عن طريق  أنبوب تصريف الهواء يجب أن •

 يجب اتباع قواعد مدخنة الهواء.  •

  أوعقلية،    أوبدنية، حسية،    إعاقة  ذوي(  أطفال  أو)  أشخاصالوحدة غير مخصصة للاستخدام من قبل   •
تعليمات بخصوص استخدام    أو   امنهمعن    مسؤول وجود مشرف    في  لاإالمعرفة،    قليلي  الخبرة، أوقليلي  

 الجهاز   

 عبثوا بها. ي  ألامن  للتأكد وحدةاستخدامهم ال أثناء  الأطفالعلى  الأشرافيجب  •

 تحت شفاط غطاء العادم. النيرانلا تضرم   •

 شعلات   4من  بأكثرغطاء العادم غير مخصص للاستخدام فوق موقد  •

 
  خطر الكهرباء 

ب • الوحدة  بتوصيل  خبير    تأكد  بطريقة صحيحة.  أرضي  قابس قم  بسؤال  للوحدة  الصحيح  التوصيل  من 
 متخصص. 

 . أخرأي خطر مميت  أوحريق،  أوعدم اتباع هذه القواعد قد يؤدى الى صدمة كهربائية،  •

 

 

 الجزء الأول: معلومات أمان مهمة 
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  كانالم  فيقم بوضع علامة    المنتج بعد مراجعة رسم التركيبوفقاً لموديل    المكان  يحدد:  كانالمحدد   .1
حالة الموقد الغاز يجب التزام    فيالموضح في الرسم مناسب فقط للموقد الكهربائي    كانالمالمناسب.  

  التعليمات للموقد الغاز. فيبالمسافة المحدد 

مم    10بقطر  حفر ثقوب  العلامة المحددة، قم ب  من ارتفاع  الأفقيالوضع    فيتركيب اللوحة المعلقة:   .2

الثقب في اللوحة.    كانلموفقاً    أوالحائط وفقاً للرسم التوضيحي    فيالمناسبة    كانالم  فيمم  50وبعمق  

 الحائط بالبراغي.  في مرفق مع اللوحة مسامير توسيع بلاستيك قم بتركيبها في ثقب الحائط ثم ثبت اللوحة  

  تأكد المرفقة،    بالبراغيالحشية الإسفنجية قم بتثبيتها  مع    الشفاطقم بتركيب قطع  :  الشفاطتركيب قطع   .3
 ت مركبة فيمكن تجاهل هذه الخطوة(كان  إذاشفرات الشفاط تدور بمرونة ) أن

الشفاط،  جسم  في خصص لذلك مالتجويف ال في ل وبوب الأنطرف الأ  بإدخال شفط: قم  بوب الأنتركيب   .4
 ذاتية الحفر المرفقة.   براغيالبالشفاط ب بوب نثم قم بتثبيت الأ 

من تركيب    تأكدالمشابك المعلقة.   بمحاذاة فيالجزء الخل  في بوضع الثقوب    الجزء المركزي: قم   تركيب .5
  إطاربت  من ثباته. مسمار التوسيع يث  تأكدبشكل صحيح عن طريق تحريكه بيدك لل  المركزيالجزء  

  الثاني ثبت الطرف    وأخيرامن المدخنة؛    العلويالجزء    فيبرغى مضاد للسقوط(    أوحماية السقوط )
 . بوب المدخنة العامأنالى   أوبوب الي الخارج نللأ

ال تركيب   .6 أزل  قم    ةالمستخدم  براغيالغطاء:  الغطاء،  التركيب    بمحاذاةلتثبيت  مع    فيثقوب  الغطاء 
  براغيالخاص بالغطاء بال  االزوايتوصيل مسند  قم ب   وأخيرا  أخريمرة    براغيالصندوق ثم قم بتثبت ال 

 ت مركبة يمكن تجاهل هذه الخطوة( كان  إذاالمرفقة مع السياج )

 
 التركيب  أخطارالوقاية من 

 يركّب غطاء عادم المطبخ من قبل متخصصين محترفين فقط  •

 التلف.  أو سطحه للتآكل   على غطاء العادم مغطى حتى لا يتعرض فحافظيقمتي بتزين مطبخك،  إذا •

يتعرض الزجاج    أوحتى لا يخلع    الأماميةاللوحة    أوالتركيب، لا يحمل الجهاز من الزجاج    أوالنقل    أثناء •
 للكسر.

 موقد وقود صلب.لا يركب الغطاء فوق  •

 الجزء الثالث: التركيب
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 الحائط لتفادى التعرض لصدمة كهربائية.  فيحفر الثقوب   أثناء الحائط  فيالمدفونة   الأسلاكتفادى  •

  أن ويجب    أطراف  ثلاثةبمزود    الجهازالخاص ب  مقبس. الأرضييوصل غطاء العادم بقابس    أنيجب   •
   . أرضيتوصل بقابس به  

التوصيل( متوافقة مع متطلبات    وأسلاك، والفولت،  التيار)المنزل    فيمن مصدر الطاقة    تأكديرجى ال •
 الجهاز. 

 قابلة للاشتعال.  أخريمواد  أي أولا يركب الجهاز على حائط من الخشب  •

 

 رسم التركيب 
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  فيتقريباً، ثم تطفئ المؤشرات، بعد ذلك يدخل الجهاز    ثانيةتضاء كل المؤشرات لمدة  بعد تشغيل الجهاز،  
 . الحسيالاستعداد حالة 

 
حالة الاستعداد    فييدخل الجهاز    الإيقافوضع    فيعند الضغط على هذا الزر  :  الإيقافزر التشغيل/   .1

، يعود الجهاز الى حالة  أخري. عند الضغط على هذا الزر مرة  الأخرى  الأزرارمن    لأمر  والانتظار
  فيتشغيل المحرك يدخل الجهاز    أثناءعند الضغط على هذا الزر    ، وظائف الوقت اللاحق .  الإيقاف
هذه    فيبعد دقيقة، يومض ضوء المؤشر    الجهاز  إغلاقمما يؤدى الى    وقت لاحق  في  الإيقافوضع  

اضغط مرة    الوظائف الحسية   لإغلاق  الإيقاف في وضع    ثانيتينالحالة. عند الضغط على هذا الزر لمدة  
    تشغيل الوظائف الحسية.  لإعادة  ثانيتينلمدة   أخري

 
وضع الاستعداد، يضاء المؤشر الخاص    فيعند الضغط على هذا الزر  زر سرعة بطيئة/ متوسطة:   .2

حالة    فيعلى الزر ستدخل المروحة    أخريحالة الحركة البطيئة. اضغط مرة    فيبه وتدخل المروحة  
 الحركة متوسطة السرعة. اضغط على الزر عدة مرات لتعود الى حالة الاستعداد. 

 
ه وتدخل  بوضع الاستعداد، يضاء المؤشر الخاص    يفعند الضغط على هذا الزر  زر سرعة عالية:   .3

 لتعود الى حالة الاستعداد وتوقف المروحة.  أخريحالة الحركة السريعة. اضغط مرة  فيالمروحة 
 

  إطفاء يتم    أخريوضع يضاء النور. عند الضغط مرة    أي  فيعند الضغط على هذا الزر  زر الإضاءة:   .4
 (اليدوي بالإغلاق   إطفاءهبشكل مستقل، يمكن المصباح   فيالنور. )يتم التحكم 

 
 يتم تشغيل خاصية التبريد.  وضع، أي فيعند الضغط على هذا الزر زر خاصية التبريد:  .5

 
لوح بيدك من اليسار الى اليمين حتى تشغل غطاء عادم المطبخ. سيعمل الجهاز    الإيماءات:مستشعر   .6

اليسار   الى  اليمين  الجهاز.    لإغلاقعلى اعلى سرعة للمروحة ويضاء نور المؤشر. لوح بيدك من 
ة كف اليد مع منطقة  ذاستخدام الخاصية الحسية يرجى محا )عندالحال  في سيتوقف الجهاز عن العمل 

  أفضل.  نثانيتا  هيالعكس    أومن اليسار لليمين    للتلويحاليمين واليسار. السرعة المثالية    الاستشعار على

 سم(.  10 - 5البعد عن جهاز التحكم  هيمسافة للتلويح  

طريقة الاستخدام الجزء الرابع:   
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  صيانة وحتى لا يحتاج الى    الأمد( صنع خصيصاً للاستعمال طويل  MODENAغطاء عادم المطبخ مودينا ) 

 حالة جيدة.   في بفعلها للحفاظ على الجهاز  الموصي الأشياءمعقدة. ومع ذلك يوجد بعض  

 قبل التنظيف.  عنها الوحدة وفصل الكهرباء إغلاقيجب 

 تنظيف سطح الجهاز
مع الماء والصابون ثم    إسفنجة قطعة قماش/    يستخدمالزيت الملتصقة،    قايالتنظيف سطح الجهاز من ب

 تجفيفه. يفضل تنظيف سطح الجهاز بعد كل استخدام.  

 

 المرشحات  تنظيف 
بشكل    مرشحولذا يجب تنظيف ال  مرشحالطبخ يمتص فوراً من قبل ال  أثناء يصدر    الذيوالبخار    الدخان كل  

 .دوري

 

 الألومنيوم  مرشحال
ال  في • ينظف  الدائم،  الاستخدام  مرة  الألومنيوم    مرشححالة 

الماء والصابون لمدة    فييوم عن طريق نقعه    15-10كل  

الرسم   )راجع  واحدة  فرشاة  يالتوضيح ساعة  يستخدم   ،)
  ه كانمالى   إعادتهجيداً قبل    مرشحلتنظيفه ثم يجفف الناعمة  

 الصحيح. 
 غسالة الصحون.  فيالألومنيوم   مرشحيمكن تنظيف ال •
 تنظيفه   أثناء مرشحتجنب ثنى ال •
 
 
 

 الكربون  مرشحال
على    أشهر  4الكربون باخر جديد كل    مرشحيجب تغير ال

 . عن امتصاص روائح الطبخ مرشحعند توقف ال أوالأقل 

 . الألومنيوم مرشحال أزللاً أو •
ال  مرشحال  أزل • بشد  )الكربون  حالة    فيكلّاب 

الكلّاب )  أوالمرشح المربع(     في عن طريق لف 
 . (الدائريحالة المرشح 

 يتم تركيب المرشح الكربون الجديد.  •
   الألومنيومأعد تركيب المرشح  •

 الجزء الخامس: الصيانة 

 
 

 فرشاة ناعمة
 الألومنيوم المرشح 
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 تغير المصباح 
 

  . الكهرباء عنهالغطاء وفصل   بإغلاق قم  .1

 قم بخلع السلك والمصباح من جسم الغطاء.  .2

 قوة. قم بتغير المصباح باخر نفس الحجم وال  .3

وقم   .4 الغطاء  في  الجديد  المصباح  بتركيب    بإعادة قم 
 توصيل السلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تحذير:
 

 مرشح الكربون لا يغسل ويجب استبداله بالطريقة المبينة.
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 به  الموصيالفعل   السبب المحتمل المشكلة  

 يعمل الضوء لا يعمل والمحرك لا 

 

 تغيره   أو هتصليح  المقبس غير موصل بالقابس بشكل مناسب 

 تغير سلك التشغيل  مكشوف  التشغيلسلك 

 تغير الصهيرة  احتراق الصهيرة 

 أخري مرة  المحاولةعودة الكهرباء ثم  انتظار الكهرباء  انقطاع

 ولكن المحرك يعمل  يعمل،الضوء لا 

 الإضاءة تغير جهاز  الضوء تالف 

 تغيره  أوتصليحه  محول الضوء تالف 

 تغيره  أوتصليحه  مفتاح التشغيل  في أو اللوحة الكهربائية فيتلف 

 ولكن المحرك لا يعمل  يعمل،الضوء 

للمحرك لحمايته من زيادة درجة   وقائيفعل 
 تغييره  أوتصليحه  الحرارة 

 تغييره  أوتصليحه  احتراق المكثف 

 تغييره  أوتصليحه  احتراق المحرك 

 تغييره  أوتصليحه  مفتاح التشغيل  أواللوحة الكهربائية  فيتلف 

  أويتحرك الجهاز بشكل عنيف، 
 صوته    فيارتفاع 

 تعليق الغطاء جيداً  من ثبات الغطاء  تأكدال

 جيداً  براغيتثبيت ال التثبيت الموصلة مفكوك  براغيمن  أي كان إذا

التثبيت الحلزونية    براغيمن ال أي كان إذا
 تثبيت البراغي جيداً  مفكوك

 تثبيت البراغي جيداً  المحرك مفكوك براغيمن  أي

 ها كان متركيبها في   هاكانمغير ت عجلة التوربينة في كان إذا

 تصليح عجلة التوربينة غير متوازنة  أوعجلة التوربينة تالفة 

 تعديل العلو  مركب على علو مرتفع للغاية   قوة الشفط ضعيفة 

 الجزء السادس: المشكلة وحلها  
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  أوهواء المطبخ ضيقة  فيدورة تحرك الحرارة 
 ضيقة للغاية

والنوافذ بشكل    الأبوابفتح   أوتوسيع دورة الحرارة 
 معتدل

به الكثير من   أوبوب المرن طويل جداً نالأ
 تركيبه بشكل مناسب  الثنايات 

 فنيلا يوجد عطل  يوجد رياح قوية بالخارج 
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منطقة الطبخ،    فيمن حركة تغير الهواء بشكل مناسب    تأكد ترك الغطاء يعمل لبعض الوقت لل  ●
 الغطاء بعد هذه العملية. إغلاقمن  تأكدال

  أن حالة جيدة و  فيالمرشح نظيف و  أن من    تأكد الزيت بشكل دوري. ال  وحاويةالتحقق من المرشح   ●
 الحد المسموح به.  يتخطالزيت لم   حاوية فيالزيت 

الغطاء فوراً والاتصال فورا بمركز خدمة    بإغلاقالغطاء رائحة حريق/ احتراق، قم    أصدر  إذا ●

 (MODENAمودينا )

ثلاثة   ● كل  والغطاء  الموقد  بالتحقق من سلامة  الموقد/    فيحالة وجود مشاكل    في  نلأ  أشهرقم 

 (.MODENA)فوراً. الاتصال بمركز خدمة مودينا  وإصلاحها إيجادهايمكن  الغطاء، 
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 CX 9761 الطراز 

 مدخنة حائط  النوع

 زجاج صلب  مواد المصنع منها

 اسود ماسي  لون اللوحة الأمامية

 واحد تربو  المحرك

 ( LEDأل أي دي )  2 الإضاءة 

 3 سرعة المروحة 

 مؤين هواء 

 (Germinator)جيرميناتور( )

 يوجد

 ألومنيوم + كاربون  نوع المرشح 

 مفاتيح باللمس لوحة التحكم 

 هرتز  50فولت /  240-220 الفولت 

 وات  220 قوة المحرك 

 وات  1.5×   2 قوة المصباح 

 750 قوة الشفط )متر مكعب في الساعة(

 (1080 – 740) 360×900 ( مم P x L x T) أبعاد

 الجزء الثامن: المواصفات
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